
靜電集塵器靜電集塵器

特 點特 點

產 品 簡 介產 品 簡 介

靜電集塵原理為透過電暈放電方式讓油煙粒子帶電後，在通過相反電性之

電極板時，使帶電粒子收集於極板上。

氣密設計：油煙不外漏

集塵板易替換，可自行清潔

門閂保護：關機門才能運作避免電擊

過電流保護：輸入保險司和電弧偵測功能

過溫保護：避免火災，溫度過高機器自行斷電

互聯網發射器(含軟體)，可以從電腦觀察機況，

尤其安裝在高空處或多台同時操作的系統

應 用 領 域應 用 領 域

餐飲業

熱處理油煙

     或機械加工設備CNC

ESP-004ESP-004

規格規格 參數參數 備註備註

4000CFM

2組@ 19片

2 片

650x614x1284mm

892x402mm

125KG(淨重)

單向市電

鋁合金

2000CFM

20mmAq

台灣 110V    
中國 220V

高壓 15KV   
低壓 7.5KV

300W

台灣 2.72 A     
中國 1.36A

高低壓合一

1組@ 19片

1 片

650x614x725mm

450x410mm

425x415x525mm

SS400 全機體烤漆

72KG(淨重)

2000CFM/一組
4000CFM/兩組

產 品 規 格產 品 規 格

ESP-004-4000 (4000CFM 處理量

ESP-004-2000 (2000CFM 處理量

)

)
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適用風量

機台靜壓

電力規格

電壓產生器

耗電功率

消耗電流

集塵板形式

集塵板數量

前置過濾網

機台尺寸(寬x高x深)

出入風口(寬x高)

集塵區尺寸(寬x高x深)

機台材質

機台重量
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